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PPS : VASTE BUIS EN FLEXIBEL / CONDENSATIE Op voorraad Te bestellen 

1

2

Gamma Jeremias TWIN PPS

Horizontaal deel

1 KPL13-14-15 : Recht element
2 KPL1647B : Ketel vertrekstuk met 
meetnippel en kijkluik 

PPS001 Felxibel
 (per meter of per rol)

PPS002
Klemband Flex/vast

PPS033
Bocht 87°
met steun

PPS014
Volledige eindstuk  
(anti-UV element 
inbegrepen)

Vereist materiaal  
per installatie

voor het verticaal deel
1 x PPS014

1 x PPS014D
X m PPS001
1 x PPS002
1 x PPS033

PPS : VASTE BUIS EN FLEXIBEL

REDUCTIES

Art. nr. Diameter € Art. nr. verp.

PPSR110100  100M/110F 34,61 12232

PPSR100110  110M/100F 34,61 13151

PPSR060080  60M tot 80F 23,8 1137

PPSR080100  80M tot 100F 30,26 1166

PPSR080125  80M tot 125F 92,99 4105

PPSR100125  100M tot 125F 52,97 4108

EXCENTRISCHE REDUCTIES

Art. nr. Diameter € Art. nr. verp.

PPSRE060080  60M tot 80F 28,12 1157

PPSRE080100  80M tot 100F 38,93 1166

PPSRE080125  80M tot 125F 52,97 4109

PPSRE100125  100M tot 125F 52,97 4102

 

UITTREKSELS VOLGENS DE GELDENDE BELGISCHE 
NORMEN

Uittreksel van de norm NBN B 61-002 (§ 7.1.2.2.3) 

    Aansluit- en afvoerkanalen in kunststof dienen 
steeds tegen brand beschermd te zijn door een 
brandwerend omhulsel.

    Het aanwerken van een aansluitkanaal op een 
kunststof afvoerkanaal dat zich in een koker met 
brandweerstand bevindt mag als volgt worden 
uitgevoerd:

metaal naar kunststof moet steeds binnen de 
kokerruimte worden verwezenlijkt.

dan concentrisch omhuld worden door een metalen 
kanaal tot binnen de koker.

PPS014
Chauffage ketel C3*S

Samenstelling

Polypropyleen sulfide 2 mm

CE-markering
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CONDENSATIE / PPS : VASTE BUIS EN FLEXIBEL Op voorraad Te bestellen 

         INSPECTIE EN SCHOONMAAK EINDAFWERKING
Art. nr. PPS012 PPS012B PPS010B PPS014E PPS014 PPS014B PPS014D PPS014BL PPS046A

Diameter Element  
met T-stuk 

Element  
met afloop 

Bocht 87° met  
inspectie 

Inox kap voor  
eind afwerking

Volledige eindstuk  
(anti-UV element 

inbegrepen)

Eindelement U.V. 
bestand  

Inox  rooster 
voor eind 
afwerking

Eindelement inox  
(940 mm) Terugslagklep

60 21,60 - 26,28 - 70,31 21,68 - 60,79 -

80 21,60 26,73 32,4 20,74 78,37 24,04 6,91 49,45 80,03 * 

100 34,75 38,07 40,5 - 92,84 28,36 15,48 49,45 -

110 54,61 67,49 52,31 - - 48,92 - 83,53 -

125 95,99 67,49 82,43 - 140,35 61,16 - - -

160 140,25 90,76 93,42 - 138,29 
anti UV niet inbegrepen 81,73 - - -

200 147,73 115,19 108,8 - 178,19 
anti UV niet inbegrepen - - - -

RECHTE ELEMENTEN             BOCHTEN
Art. nr. PPS001 PPSK080 PPS006 PPS007 PPS008 PPS009 PPS010 PPS011 PPS003

Diameter Flexibel (prijs  
per meter)

Pack van 5 
montage kits voor 

flexibel Ø 80

Element  
2000 mm 

Element  
1000 mm 

Element  
500 mm 

Element  
250 mm Bocht 87° Bocht 45° Inspectie element 

flex/flex

60 14,84 - 17,34 10,26 6,8 5,51 11,46 7,65 37,98

80 17,25 745,75 24,19 12,96 8,04 6,21 13,48 9,72 44,27

100 21,88
Zie 

hieronder 
voor meer 

inlichtingen

36,29 21,06 13,99 9,18 16,2 12,15 56,74

110 24,34 45,33 27,08 21,11 18,26 28,92 22,71 79,78

125 32,14 59,84 34,57 23,93 18,62 30,91 28,34 123

160 61,31 84,76 54,84 37,4 31,17 61,2 57,49 126,93
200 - 126,46 75,63 58,18 34,91 89,52 84,1 -

lengte op bobijn : - Ø 60: 77m/bobijn - Ø 80: 51m/bobijn - Ø100-Ø110: 50m/bobijn - Ø 125 en 160 : 30m/bobijn

              AANSLUITINGEN BEVESTIGEN
Art. nr. PPS004 PPS002 PPS033 PPS033R PPS005 PPS014A PPS043 PPS046 PPS014M080 PPS KITFIX

Diameter Aansluiting  
flex /flex

Klemband  
flex/vast

Bocht 87°  
met steun  en 

draaglat

Bocht 87° 
met steun en 

draaglat Ø 080 
/ 060

Afstandhouder Ophandbeugel 
flexibel (Boven) 

Dichtingsring
voor 

binnenwand
Sifon  

Huls uv-
element voor 

PPS 080
 kit fixatie

60 26,69 7,54 22,39 - 5,8 11,67 3

17,71

-

4,92

80 32,96 7,52 24,44 24,92 5,8 11,79 4 7,98
100 35,54 14,10 28,54 - 5,8 14,25 6 -
110 46,59 16,00 78,17 - 11,88 14,25 7 -

125 63,46 16,48 91,84 - 11,88 34,34 8 -
160 67,31 24,08 131,55 - 11,88 41,21 11 -
200 - - 147,22 - 31,09 - - -

NIEUW

NIEUW

* voor ketels van max 30 kw Ø80, druk van de ventilator min 150 Pa, verticaal gebruik.

NIEUW

PPSK080 omvat :
5 xPPS014
20 xPPS005
5 x PPS002
5 x PPS033
5 x PPS033G

Geleider voor bocht PPS033
 Ø60-Ø80-Ø100

PPS033G : 1,92 € 

Ook beschikbaar :
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