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TWIN PPS INOX / CONDENSATIE Op voorraad Te bestellen 

NIEUW

Modulaire afvoerkanalen in polypropyleen voor condenserende 
gas- en mazout ketels. 

                                      RECHTE ELEMENTEN                           TOEBEHOREN
Art. nr. KPI13 KPI14 KPI15 KPI181 KPI357 KPI51 KPI1504 KPI32

Diameter
mm

Element  
1000 Mm

Element  
500 Mm

Element  
250 Mm

Element met 
luchtaanzuig

Verticale
eindstuk

Element  
inspectieluik 

met test lucht + rook

Horizontale element 
met  condensafloop Conisch eindstuk

60/100 42,18 37,27 25,40 52,90 98,52 39,24 74,76 33,60

80/125 42,83 37,59 25,89 53,81 106,59 41,11 79,80 34,44

100/150 65,43 45,36 28,27 60,19 126,36 50,16 100,80 38,64

110/160 74,00 52,50 34,20 69,31 144,00 63,00 115,08 42,84

Art. nr. verp. TWP13 TWP14 TWP15 TWP181 TWP357 TWP51 TWP1504 TWP32

C5

luchtspouw

ToTT evoer
verbrandings-
lucht

Concentrische
aan- en afvff oer

Rookgassen
VerbVV randingslucht

Bij het installeren van een concentrische buis tegen een gevel         
(uitvoering twin pps inox), is het raadzaam om het volgende aanslu-
itschema Type C5 te gebruiken:

Onderdelen KPI181 of KPI10B of  KPI857 of KPI857B laten u toe om 
de lucht beneden aan te zuigen (juist boven de bocht of ter hoogte van 
de draagstoel), het conisch eindstuk KPI32 sluit bovenaan de con-
centrische buis af en creëert een statische geïsoleerd luchtlaag voor 
het externe verticale deel (dus geen vorstgevaar voor de binnenbuis 
bij vriesomstandigheden).

TWIN PPS INOX
Samenstelling

Gas condensatie en mazout condensatie

Binnenwand: Polypropyleen 2mm

Buitenwand: inox 304 5/10mm

Dichtingsring voorgemonteerd  

Dit gamma wordt gecertifieerd zonder 

klemband tussen de elementen 
CE-markering

      

EN 1856-1

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

T120 – H1 – O – W – 2 – O00 – E - E – L0

Bron: Cerga
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                                                                            BEVESTIGINGEN BOCHTEN
Art. nr. KPI45 K036 K026 K026B KPI17 KPI18 KPI64 KPI67

Diameter
mm Klemband Zware 

daksteun
Gewone  

muurbeugel 
Regelbare 

 muurbeugel Bocht  30° Bocht  45° Bocht  87°
Bocht  87°met 
inspectieluik

60/100 3,53 41,03 19,17 38,37 35,00 35,00 49,00 87,75

80/125 3,58 41,03 19,55 39,21 35,88 35,88 49,88 89,70

100/150 5,89 42,89 20,27 41,35 50,16 50,16 59,28 101,09

110/160 5,89 42,89 20,27 41,35 63,00 63,00 68,00 113,00

Art. nr. verp. TWP45 TWIN-B55 TWIN-B21B TWIN-B24B TWP17 TWP18 TWP64 TWP67

                                          INSPECTIE EN REINIGING                                                                                     BEVESTIGINGEN 
Art. nr. KPI10 KPI10B KPI308 KPI07 KPI07B KPI857 KPI857B k041

Diameter
mm

Element  
inspectie

Element  
inspectie 

met luchtaanzuig 

T-stuk 87°  met 
inspectie met ketel 

aansluiting

Muursteun zonder 
driehoeken

Muursteun met 
driehoeken

Muursteun zonder 
driehoeken met 

luchtaanzuig 

Muursteun met 
driehoeken met 

luchtaanzuig 
stormkraag

60/100 57,40 81,31 58,73 54,75 83,66 79,72 108,95 17,77

80/125 58,80 84,00 60,21 57,49 85,76 84,10 112,98 19,33

100/150 77,95 114,24 139,20 65,70 93,66 96,36 126,08 19,85

110/160 88,20 118,94 158,47 85,78 97,36 106,00 127,43 19,99

Art. nr. verp. TWP10 TWP10B TWP308 TWP07 - TWP857 - TWINB31

EN
KPI857B

EINDAFWERKING       TOEBEHOREN

Art. nr. K017 K018 K019 K020 KPI930

Diameter Dakplaat 0°  
Inox 

Dakplaat  
25/45° Inox 

Dakplaat  
5/30° Lood 

Dakplaat  
30/45° Lood 

Overgang tussen TWIN 
PPS INOX en TWIN PPS

60/100 51,43 87,70 61,52 93,11 38,78

80/125 60,79 76,54 108,37 116,74 39,62

100/150 60,79 81,07 114,61 123,63 50,54

110/160 58,94

Art. nr. verp. TWIN-B52 TWIN-B83 TWIN-B56 TWIN-B54

Zie diameter 100 / 150
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