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HoutGraange-
wassen

Steenkool

Zwart staal 2 mm (op voorraad). 
Grijs staal 2 mm (op aanvraag).

FERRO-DS - ENKELWANDIGE ROOKKANALEN 

Perfect  afgewerkt en bijzonder esthetisch.
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FERRO-DS - ENKELWANDIG

Ferro-DS Zwart

Ø 126
Ø 146
Ø 176
Ø 196

Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200

Ø 134
Ø 154
Ø 184
Ø 204

Overlapping mannelijk/vrouwelijk van 55 mm.

Ø Buiten

Ø Binnen

Ø Buiten 

Ferro-DS gamma is vervaardigd uit 2 mm dik zwart gelakt staal. De kanalen zijn glad en hebben een zuivere 
en elegante lijn. Dankzij deze gladde afwerking wordt een perfecte vormgeving verkregen voor zowel mo-

derne als rustieke interieurs. De lasnaden van de Ferro-DS buizen van  smeedijzer  zijn  gepolijst  en  uitstekend 
afgewerkt. 

www.detandt.com
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FERRO-DS - ENKELWANDIG ROOKKANALEN

E L E M E N T E N  M E T  V E R S L E P I N G

AANGEPASTE ELEMENTEN

Om in elke situatie een esthetische oplossing te krijgen, kunnen we nu 
voorstellen om Ferro-DS-elementen in één stuk op te stellen, inclusief een 
afwijking.

De onderdelen zijn gemaakt op basis van 45°bochten. bij  het  bestellen, moet 
u alleen de gewenste diameter, de nodigde hoogte en de X- en Y-   maat 
specifiëren.
De onderstaande tabel toont de prijs van een dergelijk stuk waarvan de  
afwijkingen x tussen 0 en 800 mm ligt, voor hoogten gaande tot 3 m.
Voor afwijkingen van meer dan 800 mm of hoogten van meer dan 3m,  
verzoeken we u om met ons contact op te nemen om een specifiek aanbod 
te krijgen.

x

ø A Vrouwelijk

ø A Vrouwelijk

35
0

20
00

10
00

45°

45°

J028X 130 Ø A 150 Ø A 180 Ø A Verpakking 
referentie

Afwijking 100 mm 355,10 345,00 409,90

Ferro
1426Ø-X

Afwijking 150 mm 369,30 348,40 393,40

Afwijking 200 mm 376,50 355,20 402,20

Afwijking 250 mm 383,30 361,60 409,30

Afwijking  X
van 0 tot 800 mm 130 Ø A 150 Ø A 180 Ø A

H max 
(mm) 2000 335,00 345,00 409,90

H

Y

X
Ø A Vrouwelijk

Ø A Vrouwelijk

Controleer de 
asverschuiving

ELEMENTEN 2000 mm
Ø 150 nu op voorraad.
voor asverschuiving van 100, 150, 200, 250 en 300 mm.

Ref. Artikel: 
DSJ28 A  100 mm
DSJ28 B  150 mm
DSJ28 C  200 mm
DSJ28 D  250 mm
DSJ28 E  300 mm

X
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Publieke prijzen € excl. BTW

RECHTE ELEMENTEN

Omschrijving Referentie 130 150 180 200 Verpakking 
referentie

Element 2000 mm in 1 stuk DSJ01B 125,50 125,50 163,30 196,10 FERRO1400

Element 2000 mm V/V
+ anticondensaat DSJ01C 142,60 142,60 182,10 215,90 FERRO1475-1

Element 1000 mm DSJ02 50,20 50,20 65,20 78,50 FERRO1401

Element 1000 mm V/V
+ anticondensaat DSJ02B 97,30 97,30 116,80 131,40 FERRO1466-1

Element 500 mm DSJ04 31,20 31,20 40,10 48,50 FERRO1403

Element 500 mm V/V
+ anticondensaat DSJ04C 68,50 68,50 102,90 116,80 FERRO1482-1

Element 300 mm + regelklep DSJ05A 42,40 42,40 51,20 56,90 FERRO1464

Element 250 mm DSJ05 19,40 19,40 25,10 30,20 FERRO1405

Telescopisch element 245 mm DSJ07 46,70 46,70 57,00 64,00 FERRO1471

BOCHTEN EN T-STUKKEN

 
 

DSJ17

 
 

DSJ09

 
 

DSJ08

 
 

DSJ25

Omschrijving Referentie 130 150 180 200 Verpakking 
referentie

Bocht 90° DSJ17 68,20 68,20 88,90 108,50 FERRO1454

Bocht 45° DSJ09 62,60 62,60 81,80 97,50 FERRO1410

Bocht 30° DSJ08 62,60 62,60 81,80 97,50 FERRO1411

T-stuk 90°  + Dop DSJ25 71,70 74,10 86,50 104,30 FERRO1396

FERRO-DS ZWART

Op voorraad I Te bestellen

kachelventilator

153,70 €Referentie: JV05

DSJ01B DSJ01C

DSJ04

DSJ02

DSJ04CDSJ02B

DSJ05A DSJ05 DSJ07
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FERRO-DS - ENKELWANDIG ROOKKANALEN

FERRO-DS ZWART

INSPECTIE EN REINIGING

Omschrijving Referentie 130 150 180 200 Verpakking 
referentie

Element 1000 mm+ anticondensaat  
+ kijkluik DSJ02C 118,80 118,80 147,90 173,60 FERRO1473-1

Element 1000 mm V/V + anticondensaat 
+ kijkluik + regelklep DSJ02A 131,10 131,10 - - FERRO1450-1

Oriënteerbare bocht 90° + luik DSJ11 79,90 79,90 100,20 117,60 FERRO1431

Bocht 90° + luik + regelklep DSJ13 138,20 138,20 - - FERRO1415

Afgeronde bocht 90° + inspectie DSJ14 - 233,10 - - FERRO1446

Afgeronde bocht 90° + inspectie
+ regelklep + J020 + J021 DSJ15 - 353,60 - - FERRO1417

Bocht 90° V/V + inspectie DSJ16 79,60 79,60 - - FERRO1407-1

Bocht 45° + luik DSJ10 72,30 73,70 93,20 111,50 FERRO1409

Bocht 90° + luik DSJ12 75,30 75,30 96,80 112,70 FERRO1407DSJ16 DSJ12

DSJ02C

DSJ14

DSJ10

DSJ11

DSJ15

DSJ02A

DSJ13
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Op voorraad I Te bestellen

TOEBEHOREN

 
DSJ21

 
DSJ21A

 
DSJ21B

Omschrijving Referentie 130 150 180 200 Verpakking 
referentie

Brede rozet 50 mm DSJ21 10,40 10,40 13,50 16,10 FERO 1422

Brede rozet DSJ21A 32,40 32,40 38,70 45,30 FERRO1423

Rosace en 2 parties pente 45°    DSJ21B 58,70 63,70 74,80 77,20 FERRO1428

 
DSJ21C

 
DSJ51

 
JG051

In twee delen rozet helling 45° J021C 255,00 255,00 257,10 257,10 FERRO1430

Rozet hoog J051 24,10 17-1644-
702338

Zwarte lak spuitbus 400 ml JG051 24,10 17-1644
-703571

AANSLUITINGEN

 
DSJ22

 
DSJ20

 
DSJ23

Omschrijving Referentie 130 150 180 200 Verpakking 
referentie

Verbinding M/M DSJ22 18,60 18,60 24,50 28,60 FERRO1443

Muur-kachel aansluiting 
(nisbus) DSJ20 22,90 22,90 29,40  - FERRO1413

 
DSJ48 XN37DL

Mof V/V
anticondensaat DSJ23 28,80 28,83 35,30 40,50 FERRO 

1465-1

Schouwpot-kachel aansluiting 
met ronde plaat (nisbus) DSJ48 90,70 94,70 103,40  - FERRO1488

Multi-doeleind zwarte aanslui-
ting overlapping lengte 220 mm DSDN37DL 90,70 94,70 103,50 109,30 DSDN-037

REDUCTIES

 

DSJ24

Omschrijving Referentie Prijs excl. 
BTW €

Verpakking 
referentie

Reductie 130 M naar 150 V DSJ24130150 44,90 FERRO-R1150130

Reductie 130 M naar 180 V DSJ24130180 46,60 FERRO-R1180130

Reductie 150 M naar 180 V DSJ24150 46,60 FERRO-R1180150

Reductie 150 M naar 200 V DSJ24150200 54,30 FERRO-R1200150

Reductie 200 M naar 250 V DSJ24180200 59,00 FERRO-R1200180
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PRINCIPESCHEMA

Installatie richting van een Ferro-DS rookkanaal

Gebruik van de Ferro-DS anti-condensaatgeleider

Vroeger plaatste men Ferro-DS rrookkanaal 
steeds volgens de rookrichting (smalle kant 
van de buis naar boven). In     feite liet  de  na-
tuurlijke   trek   van houtkachels  toe  om   in   
het   even welke   richting   te   werken.  Bo-
vendien  is het gemakkelijker om een kachel 
met een mannelijke  uitgang  te  verbinden 
aan het vrouwelijke deel  van  een Ferro-DS 
rookkanaal.

Door een afwerkingsplaat te combineren 
met een loodrecht afvoerkanaal  beginnende 
van de kachel tot aan de dakdoorvoer, kan 
de “oude” Ferro-DS installatiemethode  
problemen met zich meebrengen.
Bij harde regen kan er een beetje water in 
het afvoerkanaal binnensijpelen waarna 
het via de omgekeerde overlappingen kan  
ontsnappen. Hierdoor zal het afvoerkanaal 
vervuild raken. Vandaar het voordeel van het 
gebruik van ons FERRO-DS-assortiment.

Vrouwelijk

V023

TR12I

J021A

V002

TR20I

TR53I/TR54I

V037DL

J001C

Om dit fenomeen te voorkomen 
stelt Detant Simon u een compleet 
gamma voor aan elementen vrouweli-
jk/vrouwelijk en met een anti conden-
saatgeleider om de polariteit om te 
wisselen. Er zal dus geen water kun-
nen lekken aan de verbindingen van 
de Ferro-DS elementen. Echter zal 
deze gekanaliseerd worden naar 
de binnenzijde van de kachel waar-
na het eenvoudigweg geëvacueerd  
wordt door verdamping.


