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FU5 - SIMPLE PAROI

Flexibel enkel-lagig uit RVS 316L 10/100
Uitsluitend voor gastoestellen 
RVS 316L dikte 10/100

Flexibel enkel-lagig uit RVS 316L 12/100
Uitsluitend voor gastoestellen 
RVS 316L dikte 12/100

Flexibel dubbel-lagig uit RVS 316L - 316L 10/100
Geschikt voor hout, gas, stookolie, pellet, gas condensatie, stookolie condensatie.  
Binnenwand RVS 316L, buitenwand RVS 316L, dikte 10/100.

Flexibel dubbel-lagig uit RVS 316L-316L 12/100
Geschikt voor hout, gas, stookolie, pellet, gas condensatie, stookolie condensatie.  
Binnenwand RVS 316, buitenwand RVS 316, dikte 12/100.

Flexibel dubbel-lagig RVS 904L - 316L 12/100
Geschikt voor hout, gas, stookolie, steenkool, pellet, gas condensatie, graangewassen,  
stookolie condensatie.  
Aanbevolen voor corrosieve omgeving.
Binnenwand RVS 904L, buitenwand RVS 316L, dikte 12/100.

T O E P A S S I N G  E N  S A M E N S T E L L I N G

AANBEVEL INGEN

VOORDELEN

De flexibele buizen dienen geïnstalleerd te worden in klassieke, gemetselde schoorstenen die bestemd zijn voor 
de afvoer van rook van stooktoestellen op gas, stookolie en hout.
Voor deze werkzaamheden dienen enkele voorzorgsmaatregelen getroffen te worden:
•	 De diameter van de buis dient gekozen te worden op basis van het warmtevermogen van het stooktoestel, de gebruikte 

brandstof en de hoogte van de schoorsteen (EN 13 384).
•	 Neem de van kracht zijnde voorschriften in acht (NBN-B 61-001; NBN-B 61-002; NBN-D 51-003).
•	 De flexibel mag niet horizontaal geinstalleerd worden.

Zie eveneens ons Fu-gamma (316 ti), compatibel met onze flexibels RVS.

•	 Flexibel is verpakt in kartonnen doos, voor gemakkelijke stockage.

VEILIGHEID
Wij herinneren u eraan dat de rookkanalen technische producten 
zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat u aangepast gereedschap 
voorziet en vooral handschoenen om de rookkanalen te  
manipuleren.
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RANTIE JAAR

Flexibel enkel-lagig RVS  
316L 10/100:
T200-P1-W-V2-L50010-O
T600-N1-W-V2-L50010-G
Flexibel enkel- lagig  
RVS 316L 12/100:
T200-P1-W-V2-L50012-O
T600-N1-W-V2-L50012-G
Flexibel dubbel-lagig
316L - 316L  10/100:
T200-P1-W-V2-L50010-O
T600-N1-W-V2-L50010-G
Flexibel dubbel-lagig
316L - 316L 12/100:
T200-P1-W-V2-L50012-O
T600-N1-W-V2-L50012-G
Flexibel dubbel-lagig
904L - 316L 12/100
T600-N1-W-V2-L70012-G    

FLEXIBEL UIT RVS - ENKEL-LAGIGE  
				         EN DUBBEL-LAGIGE
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PRINCIPESCHEMA

Montage met flexibel

 

•	 Controle van de diameter + lengte opmeten van 
rookkanaal door middel van een kegel verbonden 
aan het uiteinde van een touw.

•	 Op de schouw ruimte voorbereiden voor de 
afsluit- plaat en de hoge klemband voor de 
ophanging van de flexibel.

•	 Aanbrengen van de buis, ofwel via het dak, ofwel 
via de onderzijde van de schoorsteen.

•	 Installatierichting in acht nemen: de op de buis 
aangegeven pijlen moeten naar boven gericht 
worden.

Bovenste deel:

•	 Klemband en afsluitplaat bevestigen (niet afdi-
chten met mortel). 

•	 Eindstuk aanbrengen.

Onderste deel:

•	 T-stuk(ken) aanbrengen.

•	 Klembeugel verankeren.

•	 Toegangsluik voor het vegen van de schoorsteen 
aanbrengen.

•	 Het is verplicht de schoorsteen minstens 1 maal 
per jaar met een nylon of RVS ragebol te vegen.

•	 Niet geschikt voor installatie in een halogene 
omge- ving (stomerij, kapsalon, wasserette,…).

•	 �Voor installaties van 70 kW of hoger, zie NBN 
61001.(verkrijgbaar op www.nbn.be).

REINIGING VAN DE SCHOORSTEEN

OPGELET :
 
Bij condensatie toepassing de gepaste 
dichtingen gebruiken in de hulpstukken.

FU12

FU15

DSA010

DSA10/DSA12/DSA20

DSA22/DSA40

DSA371/DSA372

DSA375/FU37/FU37B

DSA007

A06B
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FLEXIBEL UIT RVS - ENKEL-LAGIGE EN DUBBEL-LAGIGE

Flexibel enkel lagig RVS 316L 10/100
Referentie Beschrijving Ø Buiten Prijs excl.  

BTW €/m Rol Prijs/Rol

DSA10080 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 080 mm 86 38,70 60 m 2322,00

DSA10090 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 090 mm 96 38,90 60 m 2334,00

DSA10100 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 100 mm 106 42,00 60 m 2520,00

DSA10111 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 111 mm 117 45,20 60 m 2712,00

DSA10125 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 125 mm 131 49,10 50 m 2455,00

DSA10130 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 130 mm 136 51,70 50 m 2585,00

DSA10150 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 150 mm 156 54,50 35 m 1907,50

DSA10200 DS RVS FLEX 316L 10/100  Ø 200 mm 206 83,80 30 m 2514,00

Flexibel enkel lagig RVS 316L 12/100
Referentie Beschrijving Ø Buiten Prijs excl.  

BTW €/m Rol Prijs/Rol

DSA12100 DS RVS FLEX 316L 12/100  Ø 100 mm 106 46,40 60 m 2784,00

DSA12130 DS RVS FLEX 316L 12/100  Ø 130 mm 136 57,30 50 m 2865,00

DSA12150 DS RVS FLEX 316L 12/100  Ø 150 mm 156 60,50 35 m 2117,50

Flexibel dubbel lagig RVS 316L - 316L 10/100
Referentie Beschrijving Ø Buiten Prijs excl.  

BTW €/m Rol Prijs/Rol

DSA20060  DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 60 mm 66 36,40 60 m 2184,00

DSA20080 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 080 mm 86 58,50 60 m 3510,00

DSA20100 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 100 mm 106 65,40 60 m 3924,00

DSA20111 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 111 mm 117 67,50 60 m 4050,00

DSA20125 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 125 mm 131 71,40 50 m 3570,00

DSA20130 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 130 mm 136 77,50 50 m 3875,00

DSA20140 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 140 mm 146 81,80 35 m 2863,00

DSA20150 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 150 mm 156 89,00 35 m 3115,00

DSA20180 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 180 mm 186 103,00 30 m 3090,00

DSA20200 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 200 mm 206 113,70 30 m 3411,00

DSA20250 DS RVS FLEX 316L - 316L 10/100 Ø 250 mm 256 152,50 15 m 2287,50

Flexibel dubbel lagig RVS 316 - 316L 12/100
Referentie Beschrijving Ø Buiten Prijs excl.  

BTW €/m Rol Prijs/Rol

DSA22100 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 100 mm 106 73,90 60 m 4434,00

DSA22125 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 125 mm 131 79,30 50 m 3965,00

DSA22140 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 140 mm 146 90,90 35 m 3181,50

DSA22150 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 150 mm 156 98,80 35 m 3458,00

DSA22180 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 180 mm 186 114,50 30 m 3435,00

DSA22200 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 200 mm 206 126,10 30 m 3783,00

DSA22250 DS RVS FLEX 316 - 316 12/100 Ø 250 mm 256 169,50 15 m 2542,50

Flexibel dubbel-lagig RVS 904 - 316L 12/100
Referentie Beschrijving Ø Buiten Prijs excl.  

BTW €/m Rol Prijs/Rol

DSA40125 DS RVS FLEX 904 - 316 12/100 Ø 125 mm 131 129,90 40 m 4900,00

DSA40150 DS RVS FLEX 904 - 316 12/100 Ø 150 mm 156 155,70 30 m 4407,00

DSA40180 DS RVS FLEX 904 - 316 12/100 Ø 180 mm 186 166,40 30 m 4710,00

*** Prijzen op aanvraag.
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*De stukken om te schroeven zijn niet compatibel met de flexibel dsa40 (RVS 904).

FLEXIBEL UIT RVS - ENKEL-LAGIGE EN DUBBEL-LAGIGE

A15 - BETONNEN REINIGINGSLUIK

A15

Omschrijving Referentie Prijs excl. BTW €

Afwerkingplaat voor beton 
binnensectie 120 x 170 mm
plaatsinname 190 x 270 mm

A15 51,10

A06B - RVS PLAAT A06B - RVS PLAAT

 
A06B

Omschrijving Referentie 80 90 100 111 125 130 140 150 180 200 250

RVS PLAAT
(350 x 350 mm) A06B 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 - - - - - -

  400 x 400 mm

TOEBEHOREN TOEBEHOREN

Omschrijving Referentie 60 80 90 100 111 125 130 140 150 180 200 250

Klemband voor flexibel DSA007 21,20 21,20 21,20 20,50 21,10 23,10 23,50 23,50 24,30 25,40 26,10 29,70

T-flex 87° om te schroeven DSA387* 62,40 62,40 62,40 58,90 68,70 72,80 73,50 78,50 81,20 83,40 98,70 -

Chinese kap om te schroeven 
voor flexibel DSA010* - 45,90 - 53,40 65,70 69,60 69,60 73,90 73,90 95,10 118,10 124,40

Regenkap om te schroeven voor 
flexibel DSA011* - 86,10 94,80 84,00 97,30 103,10 103,10 123,30 123,30 144,60 162,90 210,20

Universeel regenkap DSA011U 50,50 
DSA011U080120 47,60 47,60 54,00 54,00 - 57,80 83,50 83,50 -

Chinese kap met beugel DSA391 - 45,40 47,20 44,50 49,90 54,10 - 59,30 63,10 80,80 80,80 122,40

Houten kogel A14 - 42,10 - 39,70 48,60 30,00 30,20 32,50 32,50 47,60 53,70 -

Dop met afloop voor T-stuk flex DSA388 49,10 29,00 29,50 28,00 28,30 - - - - 102,60 - -

Afwerkingsplaat boven  
versterkt voor flexibel ** DSA390 70,10 

DSA390080100 55,40 55,40 101,70 101,70 101,70 101,70 119,90 119,90 -

Aansluiting om te schroeven 
voor afwerking plaat hoog ** DSA389* - 80,70 - 76,10 95,90 189,4 189,4 189,4 189,4 189,4 222,5 222,5

Afwerkingsplaat met aansluiting 
om te schroeven DSA390KØ C - 138,30 - 131,50 131,50 - 213,3 - - - - -

Vertrekplaat (voor flexibel) 
Ø 130 DSD36130F130 - 24,90 24,90 - - - 201,20 - - - - -

DSA007

DSA011 DSA391DSA010U

DSA388

DSA387

DSA390

DSA010

A14

DSA389

DSA389 DSD36130F130
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A06B - RVS PLAAT A06B - RVS PLAAT

 
A06B

Omschrijving Referentie 80 90 100 111 125 130 140 150 180 200 250

RVS PLAAT
(350 x 350 mm) A06B 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 - - - - - -

  400 x 400 mm

TOEBEHOREN TOEBEHOREN

Omschrijving Referentie 60 80 90 100 111 125 130 140 150 180 200 250

Klemband voor flexibel DSA007 21,20 21,20 21,20 20,50 21,10 23,10 23,50 23,50 24,30 25,40 26,10 29,70

T-flex 87° om te schroeven DSA387* 62,40 62,40 62,40 58,90 68,70 72,80 73,50 78,50 81,20 83,40 98,70 -

Chinese kap om te schroeven 
voor flexibel DSA010* - 45,90 - 53,40 65,70 69,60 69,60 73,90 73,90 95,10 118,10 124,40

Regenkap om te schroeven voor 
flexibel DSA011* - 86,10 94,80 84,00 97,30 103,10 103,10 123,30 123,30 144,60 162,90 210,20

Universeel regenkap DSA011U 50,50 
DSA011U080120 47,60 47,60 54,00 54,00 - 57,80 83,50 83,50 -

Chinese kap met beugel DSA391 - 45,40 47,20 44,50 49,90 54,10 - 59,30 63,10 80,80 80,80 122,40

Houten kogel A14 - 42,10 - 39,70 48,60 30,00 30,20 32,50 32,50 47,60 53,70 -

Dop met afloop voor T-stuk flex DSA388 49,10 29,00 29,50 28,00 28,30 - - - - 102,60 - -

Afwerkingsplaat boven  
versterkt voor flexibel ** DSA390 70,10 

DSA390080100 55,40 55,40 101,70 101,70 101,70 101,70 119,90 119,90 -

Aansluiting om te schroeven 
voor afwerking plaat hoog ** DSA389* - 80,70 - 76,10 95,90 189,4 189,4 189,4 189,4 189,4 222,5 222,5

Afwerkingsplaat met aansluiting 
om te schroeven DSA390KØ C - 138,30 - 131,50 131,50 - 213,3 - - - - -

Vertrekplaat (voor flexibel) 
Ø 130 DSD36130F130 - 24,90 24,90 - - - 201,20 - - - - -
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*De stukken om te schroeven zijn niet compatible met de flexibel DSA40 (RVS 904)

Voor een correcte montage met de flexibele/stijve Male zon-
der siliconen pakking, U moet de instructies in de figuur 
volgen:Schroef de flexibele buis tegen de wijzers van de klok 
in op de flexibele/stijve Mannelijke koppeling, waardoor een 
systeem ontstaat zoals hiernaast is afgebeeld:

Montage van aansluitstuk DSA371 op flexibel: draai hierbij het aansluits-
tuk DSA371 tegenwijzerszin op de flexibel tot je niet meer kan. Hierbij is 
het aansluitstuk gemonteerd op het rookkanaal.

Omschrijving Onderste deel Referentie Bovenste deel Prijs excl. 
BTW €

Aansluiting flex/stijf vrouwelijk om te schroeven Ø 125 Flexibel DSA374125130* Ø 130 Stijf 88,10

Mof stijf mannelijk/flexibel waterdicht T200 P1  
met silicone dichting Ø 60 Flexibel DSA375060050 Ø 50 Stijf 74,40

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel met clipsen Ø 130 Stijf DSA372130125 Ø 125 Flexibel 80,80

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel om te schroeven Ø 80 Stijf DSA371080100* Ø 100 Flexibel 66,00

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel om te schroeven Ø 80 Stijf DSA371080125* Ø 125 Flexibel 74,90

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel om te schroeven Ø 125 Stijf DSA371125130* Ø 130 Flexibel 67,00

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel om te schroeven Ø 130 Stijf DSA371130125* Ø 125 Flexibel 67,00

HOE DE  GEPASTE AANSLUITING VOOR FLEXIBEL KIEZEN  ?

Identificeer snel de referentie van de aansluiting die u nodig heeft, afhankelijk van de  
configuratie van uw rookkanaal.

Omschrijving Referentie 60 80 100 111 125 130 140 150 180 200 250

Aansluiting Flex/stijf Vrouwelijk om te 
schroeven DSA374* - 76,00 76,00 86,30 88,10 86,30 88,10 96,40 111,00 116,10 143,40

Aansluiting Flex/Flex om te schroeven DSA373* - 64,70 87,30 99,20 99,20 99,20 101,20 110,60 127,40 128,50 164,60

Mof stijf mannelijk/flexibel waterdicht T200 
P1 met silicone dichting DSA375 74,40 76,00 76,00 86,30 - 86,30 88,10 96,40 - - -

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel met 
clipsen DSA372 - 28,70 28,70 34,60 34,60 34,60 37,00 37,00 52,70 67,30 75,60

Aansluiting stijf mannelijk flexibel om te 
schroeven DSA371* 27,70 27,80 28,90 30,00 30,60 30,60 31,50 31,50 32,80 33,80 46,00

904 RVS T-stuck aansluiting FU37 28,40 29,40 30,50 - 31,40 32,30 - 33,30 34,70 35,60 48,50

T-stuk aansluiting FUN37 - 81,30 84,80 - 87,80 89,80 - 93,00 96,40 99,20 -

Aansluiting klik flexibel FU37B 77,60 79,90 79,90 91,10 91,10 92,90 94,60 101,10 116,80 122,20 150,70

Aansluiting klik/Flexibel Ø100 - Ø80 FU37B080 - - 88,50 88,50 - - - - - - -

Aansluiting klik flexibel/flexibel FU37C - 111,80 92,00 - 104,70 106,50 108,80 116,40 134,30 135,20 173,20

Aansluiting klik flexibel - vrouwelijk FU37D - 79,90 79,90 - 91,10 92,90 - 101,10 116,80 122,20 150,70

Aansluiting vertrekplaat/Flexibel FU37E - - - - 67,60 49,00 - - - - -

DSA374

FU37B080

FU37B

FU37C FU37D FU37E

FU37

DSA373

DSA371

DSA375 DSA372
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FUN37

FLEXIBEL UIT RVS - ENKEL-LAGIGE EN DUBBEL-LAGIGE
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Omschrijving Referentie 60 80 100 111 125 130 140 150 180 200 250

Aansluiting Flex/stijf Vrouwelijk om te 
schroeven DSA374* - 76,00 76,00 86,30 88,10 86,30 88,10 96,40 111,00 116,10 143,40

Aansluiting Flex/Flex om te schroeven DSA373* - 64,70 87,30 99,20 99,20 99,20 101,20 110,60 127,40 128,50 164,60

Mof stijf mannelijk/flexibel waterdicht T200 
P1 met silicone dichting DSA375 74,40 76,00 76,00 86,30 - 86,30 88,10 96,40 - - -

Aansluiting stijf Mannelijk/flexibel met 
clipsen DSA372 - 28,70 28,70 34,60 34,60 34,60 37,00 37,00 52,70 67,30 75,60

Aansluiting stijf mannelijk flexibel om te 
schroeven DSA371* 27,70 27,80 28,90 30,00 30,60 30,60 31,50 31,50 32,80 33,80 46,00

904 RVS T-stuck aansluiting FU37 28,40 29,40 30,50 - 31,40 32,30 - 33,30 34,70 35,60 48,50

T-stuk aansluiting FUN37 - 81,30 84,80 - 87,80 89,80 - 93,00 96,40 99,20 -

Aansluiting klik flexibel FU37B 77,60 79,90 79,90 91,10 91,10 92,90 94,60 101,10 116,80 122,20 150,70

Aansluiting klik/Flexibel Ø100 - Ø80 FU37B080 - - 88,50 88,50 - - - - - - -

Aansluiting klik flexibel/flexibel FU37C - 111,80 92,00 - 104,70 106,50 108,80 116,40 134,30 135,20 173,20

Aansluiting klik flexibel - vrouwelijk FU37D - 79,90 79,90 - 91,10 92,90 - 101,10 116,80 122,20 150,70

Aansluiting vertrekplaat/Flexibel FU37E - - - - 67,60 49,00 - - - - -

INSTALLATIE

1 2 3 4

Overzicht. Smeer het binnenste  
gedeelte voor een  
betere aansluiting.

Maak de verbin-
ding door het 
koppelstuk op 
de flexibel te 
schroeven/aan 
te brengen.

Positioneer de 
klemband in de 
juiste positie en 
goed aanspa-
nnen.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN VOOR WATERDICHTE AANSLUITING MET SILICONENDICHTING
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T O E P A S S I N G E N

S A M E N S T E L L I N G

Buitenwand :
Enkele bekleding  
roestvrij staal 304 - 10/100

Binnenwand :
Gladde dubbele bekleding  
roestvrij  staal 316L - 10/100

Isolatie :
rotswol over de hele lengte, zelfs 
ter hoogte van de  aansluitingen 
25 mm.

DS-ISOFLEX 316L - FLEXIBELE BUIS UIT  
                                  GEÏSOLEERD ROESTVRIJ STAAL

FLEXIBELE BUIS VAN ROESTVRIJ STAAL MET DUBBELE WAND 316L-304 10/100
Referentie Beschrijving van het product Rol afmetingen Rol gewicht (kg) Ø Buiten (mm) Prijs ZT €/m

DSAI10080-8 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 8 m rol Ø 80 800 x 800 x 700 18,40
139 157,10

DSAI10080-16 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 16 m rol Ø 80 1050 x 1050 x 550 36,80

DSAI10100-8 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 8 m rol Ø 100 1050 x 1050 x 600 22,40
159 177,40

DSAI10100-16 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 16 m rol Ø 100 1200 x 1200 x 700 44,80

DSAI10130-8 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 8 m rol Ø 130 1100 x 1100 x 750 26,40
189 198,90

DSAI10130-16 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 16 m rol Ø 130 1500 x 1500 x 650 52,80

DSAI10150-8 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 8 m rol Ø 150 1050 x 1050 x 650 30,40
209 230,60

DSAI10150-16 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 16 m rol Ø 150 1600 x 1600 x 600 60,80

DSAI10180-8 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 8 m rol Ø 180 1300 x 1300 x 750 33,60
239 269,10

DSAI10180-16 Geïsoleerd flexibel 316 10/100 - 16 m rol Ø 180 1630 x 1630 x 750 67,20

EN 1856-2
T600 N1 W V2 L50010 G

G
A

R A N T I E
G

A

RANTIE JAAR

EINDAFWERKING
Beschrijving Referentie 80 100 130 150 180

Chinese kap met klemband DSA391 45,40 47,20 54,00 57,80 83,50

Chinese kap met vogelwerend rooster DSAI61 114,50 125,90 137,30 137,30 180,10

Noodweerbestendig uiteinde DSAI62 67,90 73,50 96,00 96,80 114,30

Bevestigingsring DSAI20 33,50 37,00 42,40 43,40 47,20DSAI62

DSA391

DSAI20

DSAI61

TOEBEHOREN
Beschrijving Referentie 80 100 130 150 180

Stijve mannelijke aansluiting DSAI37 61,30 65,20 71,70 77,10 87,90

Stijve vrouwelijke aansluiting met 
condenswerend schroefwerk langs de 
binnenkant

DSAI38 86,20 93,70 107,40 117,90 135,20

Versterkte afwerkingsplaat DSA390 87,80 
DSA390111150

102,60 
DSA390180200

124,60 
DSA390250

Stormkraag DSAI50 33,10 35,70 37,00 38,50 51,90

DSAI37 DSAI38

DSA390 DSAI50

Gas Hout PelletsStookolie
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1 - DSA391 | DSAI61 | DSAI62: Kap

2 - DSAI50: Stormkraag 

3 - DSAI38: Stijve vrouwelijke aansluiting met condenswerend 

schroefwerk langs de binnenkant.

4 - DSA390: Afwerkingsplaat.

5 - DSAI20: Bevestigingsring.

6 - DSAI10: Geïsoleetde flexibele buis 316 10/100. 

7 - DSAI37: Stijve mannelijke aansluiting.

DS-ISOFLEX 316L - FLEXIBELE BUIS UIT  
                                     GEÏSOLEERD ROESTVRIJ STAAL

•	 Gemakkelijke werking tot 600°C (T600).
•	 Behoud van de rooktemperaturen dankzij
   de isolatie en de hoge thermische weerstand.
•	� Beperkt het risico op zwartbruine verkleuring.
•	 Beperkt de condensatie binnen de leiding.
•	 Vergemakkelijkt de trek.
•	� Verbetert het rendement van het apparaat.
•	 Helling tot 45°.

VOORDELEN

DSAI502

DSAI383

DSAI205

DSAI106

DSAI377

 DSA390                      4

    DSA391                   DSAI61                  DSAI621

  OPGELET:

 Maximale hoogte voor de plaat-
sing van een buisring: 16m. 

 Maximale belasting van de 
buisring: 50kg of 85kg mits 
plaatsing van een tussenplaat 
met ondersteunende koppe-
ling.

 Nadat het aansluitelement is 
vastgeschroefd op het rook-
kanaal, moeten er nog klinkna-
gels aangebracht worden in de 
daarvoorvoorziene uitsparin-
gen (gaten Ø 4mm) om beide  
elementen mechanisch te ver-
binden.


